
www.ysebaert.be ● info@ysebaert.be ● T +32(0)3 328 06 60 ● F +32(0)3 328 06 80 19

1 Behuizingen, klemmenkasten, werfkasten
1 Behuizingen Exd IIB+H2

1 ATEX behuizing - aluminiumSerie EJB

De explosieveilige behuizingen van de serie EJB zijn leverbaar in 12 
verschillende maatvoeringen, zodat voor elke toepassing een geschikte 
behuizing te bepalen is.
De kasten kunnen op klantenspecifi catie worden uitgerust met klemmen, 
magneetschakelaars, beveiligingen, elektronische componenten, enz...

 II 2 G Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb

 II 2(1) G Ex db [ia Ga] IIB+H2 T6 Gb

 II 2(2) G Ex db [ib] IIB+H2 T6 Gb

 II 2 D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db IP65

Zone 0 
Zone 1 
Zone 2 

Zone 20 
Zone 21 
Zone 22 

INERIS22ATEX0032X

Op aanvraag

• bedieningseenheden in deksel 
• scharnieren (in roestvrij staal) 
• gegalvaniseerde montagebeugels voor wandmon-

tage 
• draadingangen met of zonder wartels
• venster in deksel 
• inbouw van elektrische/elektronische compo-

nenten
• omgevingstemperatuur -50°C - +55°C
• IP66 / IP67

Specifi caties

Materiaal corrosie- en zeewaterbestendig aluminium met 
polyurethaanverf, RAL9002

Bescherming IP65
Dichting speciaal vet op fl enzen om IP-graad te 

garanderen
Montageplaat gegalvaniseerd, 3mm dik
Dekselschroeven roestvrij staal
Aarding in- en uitwendige bout M6 in roestvrij staal
Omgevingstemperatuur -20°C - +40°C
Bevestiging achterzijde voorzien van 4 getapte gaten
Richtlijn ATEX
Fabrikant Ysebaert - Technor Italsmea

Bestelgegevens

Code Afmetingen (hxbxd) (mm) Montageplaat (mm) Nuttige diepte (mm) Gewicht
EJB-Y-02 298 x 238 x 163 220 x 160 135 10,7 kg

EJB-Y-03 410 x 236 x 167 330 x 155 136 13,4 kg

EJB-Y-04 415 x 300 x 165 325 x 210 132 17,5 kg

EJB-Y-05 477 x 297 x 221 385 x 200 182 20,5 kg

EJB-Y-06 478 x 404 x 226 380 x 300 186 33,0 kg

EJB-Y-08 630 x 361 x 246 520 x 250 204 36,5 kg

EJB-Y-09 532 x 465 x 252 420 x 350 204 40,0 kg

EJB-Y-10 754 x 366 x 294 620 x 240 234 48,5 kg

EJB-Y-11 592 x 501 x 257 470 x 380 204 53,3 kg

EJB-Y-12 801 x 450 x 300 625 x 325 243 73,0 kg

EJB-Y-13 830 x 604 x 298 683 x 463 236 106,0 kg

EJB-Y-13A 830 x 604 x 404 683 x 463 322 124,0 kg

EJB-Y-14 970 x 770 x 478 745 x 545 405 245,0 kg
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Maatschetsen

Artikelcode
Afmetingen
A B C D E F G H I L N P R

EJB-Y-02 298 238 163 230 168 95 135 205 140 250 9 M6 20

EJB-Y-03 410 236 167 340 167 85 136 330 150 250 9 M8 20

EJB-Y-04 415 300 165 335 220 90 132 300 190 300 9 M8 20

EJB-Y-05 477 297 221 392 209 125 182 350 185 300 9 M8 20

EJB-Y-06 478 404 226 387 310 130 186 355 280 390 9 M8 20

EJB-Y-08 630 361 246 530 262 140 204 495 225 340 9 M8 20

EJB-Y-09 532 465 252 426 363 140 204 410 340 440 12 M10 20

EJB-Y-10 754 366 294 630 250 185 234 580 205 330 12 M10 20

EJB-Y-11 592 501 257 483 394 130 204 445 360 480 12 M10 20

EJB-Y-12 801 450 300 690 335 170 243 640 285 425 14 M12 20

EJB-Y-13 830 604 298 723 500 115 236 630 405 580 14 M12 20

EJB-Y-13A 830 604 404 723 500 205 322 630 405 580 14 M12 20

EJB-Y-14 970 770 478 745 545 374 405 765 565 710 16 M14 25

Toebehoren

Sleutelschakelaars
AC11 220V : 4,5A / 380V : 2,6A / 
500V : 2,1A
In = 10A
Contacten apart te bestellen.

Code Contact
PLF10

020E10 1NO

020E01 1NC

Schakelaars
AC1 660V : 20A
AC23 500V : 16A

Code Schema

PSRC220

PSRC420

PSRC-D220

PSRC-C220
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Signaallampen
Lamphouder Ba9s
max. 230V - max.5W
Lamp apart te bestellen.

Code Kleur Spanning
PLD20 rood

PLD10 wit

PLD30 groen

PLD40 geel

PLD50 blauw

PLD-LED28VAC/DC 24VAC/DC

PLD-LED130VAC 130VAC

PLD-LED230AC 230VAC

Drukknoppen
AC11 220V : 4,5A / 380V : 2,6A / 
500V : 2,1A
In = 10A
Contacten apart te bestellen.

Code Kleur Contact
PLA10 zwart

PLA20 rood

PLA30 groen

PLC-S rood

PLC-S-F rood

020E10 1NO

020E01 1NC


