8 Wartels en toebehoren

1 Wartels
2 Exd/ Exe messing vernikkeld - dubbele klemming: KBA

Geschikt voor gewapende kabel.Afdichting op binnen- en buitenmantel van
de kabel.

Klemming van de wapening (alle soorten) van de kabel. De klemringen
zitten vast in de wartel en kunnen zo niet verloren gaan tijdens de

&x) 112 G Ex dbleb IIC Gb
&x) 112D Ex tb IlIC Db IP66

installatie. Zone 0 X Zone 20 $'d
Mechanische bescherming IP66 in alle standen. Zone 1 v Zone 21 4
Zone 2 v Zone 22 v

Specificaties CESI13ATEX033X

Materiaal wartel
Bescherming

messing vernikkeld
IP66/68

Rubber Chloropreen

Schroefdraad NPT volgens ANSI B2.1
Metrisch - spoed 1,5

Omgevingstemperatuur -40°C - +80°C

Richtlijn ATEX

Fabrikant Bimed
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Op aanvraag

* roestvrij staal 316

» omgevingstemperatuur -60°C - +130°C
» andere klembereiken

» grotere maten tot M130x2,0 en 5"NPT
* andere keuringen

Bestelgegevens

Kabeldiameter
Artkelcode Schroefdraad Mo Mac  Mn M
KBAU1SMBNC M20 3 8,5 6 12
KBAUTMBNC M20 6 12 8,5 16
KBAU1LMBNC M20 8,5 14,5 11 20
KBAU2SMBNC M25 6 12 8,5 16
KBAU2MBNC M25 8,5 16 12 21
KBAU2LMBNC M25 12 20 16 26
KBAU3SMBNC M32 12 20 16 26
KBAU3MBNC M32 15 26 22 88
KBAU4SMBNC M40 15 26 20 33
KBAU4MBNC M40 20 32 29 41
KBAUSSMBNC M50 22 35 33 48
KBAUSMBNC M50 27 41 36 52
KBAUBSMBNC M63 35 45 43 57
KBAUBMBNC M63 40 52 47 60
KBAU7SMBNC M75 40 52 47 60
KBAU7MBNC M75 45 60 54 70
KBAUBSMBNC M90 45 60 54 70
KBAUSBMBNC M90 60 72 63 80
KBAU1SNBNC 1/2"NPT 3 8,5 6 12
KBAUTNBNC 1/2"NPT 6 12 8,5 16
KBAU1LNBNC 1/2"NPT 8,5 14,5 12 20
KBAU2NBNC 3/4"NPT 8,5 16 12 21
KBAU2LNBNC 3/4"NPT 12 20 16 26
KBAU3SNBNC 1"NPT 12 20 16 26
KBAU3NBNC 1"NPT 15 26 20 33
KBAU4SNBNC 1 1/4’"NPT 15 26 20 33
KBAU5SSNBNC 1 1/2"NPT 22 35 33 48
KBAUBSNBNC 2"'NPT 85} 45 43 57
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@ 8 Wartels en toebehoren

2 Exd/ Exe messing vernikkeld - dubbele klemming: KBA

Maatschetsen
SW
Cap
: :
SW SwW
|Lower Upper
Body Body
Artkelcode o [F |G SWCp ___|SWUpperBody | SWLowerBody |
KBAU1SMBNC 16 50 29 26 26 24
KBAUTMBNC 16 51,5 3il,5 29 29 25
KBAU1LMBNC 16 54 35 32 30 28
KBAU2SMBNC 18 52,5 31,5 29 29 29
KBAU2MBNC 18 56,5 37 34 34 32
KBAU2LMBNC 18 63 44 40 40 36
KBAU3SMBNC 18 64 44 40 40 40
KBAUSMBNC 18 81 57 52 52 48
KBAU4SMBNC 18 81 57 52 52 48
KBAU4AMBNC 18 92 66 60 60 55
KBAUSSMBNC 18 100 83 75 70 60
KBAUSMBNC 18 104,5 81,5 74 70 70
KBAUBSMBNC 20 109,5 89,5 80 80 75
KBAUBMBNC 20 111,5 84 85 85 85
KBAU7SMBNC 20 111,56 94 85 85 85
KBAU7MBNC 20 127,5 110,5 100 95 90
KBAUBSMBNC 20 127,5 110,5 100 95 95
KBAUSBMBNC 20 158 127 115 115 110
KBAU1SNBNC 21 49,5 29 26 26 24
KBAUTNBNC 21 51 31,5 29 29 25
KBAU1LNBNC 21 54 35 32 30 28
KBAU2NBNC 21 56,5 37 34 34 32
KBAU2LNBNC 21 62,5 44 40 40 36
KBAU3SNBNC 26 64 44 40 40 40
KBAUSNBNC 26 80,5 57 52 52 48
KBAU4SNBNC 28 81 57 52 52 48
KBAUSSNBNC 28 100 83 75 70 60
KBAUBSNBNC 28 109,5 89,5 80 80 75

164 Voor certificaten, reservedelen, lichtdiagrammen, enz., raadpleeg onze website: www.ysebaert.be



